
                                          

 

 

高性能话音通信保密器件 FX224 原理及应用  

一、概述  

    FX224 是专为话音保密通信设计的一种高性能话音保密芯片，采用 CMOS 工艺设计，有多个可连续变动的可变分离频

带（VSB），具有密钥多，保密度高，高质量的音质，插入损耗为 0dB，话音恢复质量相当优良，失真极小、FX224 还具有

省电模式/工作模式，保密模式/普通模式，这几种模式均为可选模式并可切换，使得 FX224 的应用更为灵活方便。FX224 既

可单独使用，也可以与微处理机接口构成更高级的滚动式话音保密系统，性能远优于国内常见的 AK2356 等 AK 系列话音保

密器件，在国外 FX224 是作为高级通信保密器件用于军用跳频电台的保密通信，因而在国内较少见到。  

    由于 FX224 优异性能，可在 HF、VHF、UHF 电台、单边带、短波电台、蜂窝电话、无绳电话，以及其它有线、无线

通信的话音保密通信上得到广泛应用，具有保密质量高、音质好、功耗低，便于使用等特点，特别适合对话音保密要求较高

的场合使用。  

    FX224 还特别适合安装在手持机及各类型电台中，电台的改装也很方便，十分适合现有各种电台的改造及其他话音保密

场合的需要。  

  二、特点  

    可变分离频带技术加密（VSB）是目前最好的一种模拟语音加密技术，其特点是将话音频带划分为多个频带后再分别进

行加密，然后再混合输出，同时频带的划分是不断变化的，加密的密钥也在不断变化，这就使得其具有极好的加密性能。由

于 FX224 采用先进的可变分离频带加密技术（VSB），具有良好的性能，适用于所有的调频电台、短波电台、单边带电台、

移动电话等模拟电台以及手持电台的改造及加密，提高通信系统的安全性能，在军队、公安、国家安全、调度等方面应用能

有效地防止泄密及打击犯罪，起到有力的保障作用。  

  1、FX224 采用先进的可变分离频带加密技术（VSB），性能远优于国内常见的 AK2356 等保密器件。  

2、FX224 内含 CTCSS 高通滤波器，因而可与 CTCSS 器件同时使用。  

3、FX224 具有高质量的音质。  

4、FX224 可单独使用，单独使用时具有 32 个密钥，也与微处理机配合使用，此时密钥可达无穷多个密钥（称为滚动式加密）。    

5、保密/非保密模式切换通过使能端控制。  

6、具有省电工作模式。  

7、外围元件极少。  

8、低功耗 CMOS 工艺制造。  

 三、引脚说明：  

Pin1（XTALIN）：1Mhz 晶振输入脚。  

Pin2（XTAL）：1Mhz 晶振输出端。  

Pin3（A4）：地址输入端 A4，作为密钥选择输入。  

Pin4（A3）：地址输入端 A3，作为密钥选择输入。  

Pin5（A2）：地址输入端 A2，作为密钥选择输入。  

Pin6（A1）：地址输入端 A1，作为密钥选择输入。  

Pin7（A0）：地址输入端 A0，作为密钥选择输入。  

Pin8（RX/TX）：收/发转换控制端，高电平为接收模式，低电平为发射模式，一般可接电台的 PTT 端。  

Pin9（CLEAR/SCRAMBLE）：非加密/加密模式控制端。高电平为非加密即直通工作模式，低电平加密工作模式。  

Pin10（ENABLE/MUTE）：使能／静音控制端，低电平将关闭接收、发射话音通道，进入静音模式，高电平将开启接收、

发射话音通道，进入使能模式。  



                                          

 

Pin11（LOAD/LATCH）：数据装载/数据锁存端，微处理机接口用。  

Pin12（POWERSAVE/THROUGH）：省电/正常工作模式控制端，高电平将关闭所有功能，进入省电模式，此时功耗最低，

低电平进入正常工作模式。  

Pin13（VSS）：电源地。  

Pin14（INTERNAL CONNECT）：内部连接端，使用时应悬空。  

Pin15（RX OUT）：接收话音输出端，输出经过处理的接收话音信号。  

Pin16（TX OUT）：发射话音输出端，输出经过处理的发射话音信号。  

Pin17（VBIAS）：偏压输出端，该端与地之间需接一个电容。  

Pin18（RX IN）：接收话音输入端，输入接收的话音信号。  

Pin19（HIGHBAND FILTER OUTPUT）：高通滤波器输出。  

Pin20（HIGHBAND FILTER INPUT）：高通滤波器输入。  

Pin21（LOWBAND FILTER INPUT）：高通滤波器输入。  

Pin22（TX IN）：发射话音输入端，输入发射的话音信号。  

Pin23（LOWBAND FILTER OUTPUT）：高通滤波器输出。  

Pin24（VDD）：电源，接+5V 电源。  

  四、FX224 的典型应用  

    FX224 有两种典型工作模式：单片模式和微处理机模式。单片模式是指采用单片 FX224 完成话音保密工作，此时的密

钥数为 32 个；微处理机模式是指 FX224 与单片机配合使用，由单片机控制密钥在通话过程中不断变化，称为滚动式加密

（ROLLING CODE），此时密钥可达无穷。  

1、单片模式应用  

    图一为单片模式的典型应用，FX224 的外围电路十分简单，在单片模式中，FX224 与电台的连接非常方便简单，只有

四根话音信号线，两根控制线，以及电源，因此特别适合安装在手持机及各类型电台中，电台的改装也很方便，只需把接收

发射话音信号、PTT、电源端引出即可，十分适合现有电台的改造及其他话音保密场合的需要，在单片模式中，密钥的总数

为 32 种，可通过对 A0-A4 端接高电平或低电平得到所需的密钥。 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

2、微处理机模式  

           
    图二为微处理机模式的应用框图，图二中有一个同步电路，该电路完成收发双方密钥变换时的同步，以避免出现收发双

方的密钥在同一时刻不一致，该同步电路由单片机控制，同时单片机还完成对 FX224 各功能及密钥变换的控制，在微处理

机模式中，密钥的变换可达每分钟连续变化一千次以上，这种加密方法称为滚动式加密（ROLLING CODE），根据不同的

算法，密钥的变化可达无穷，这种滚动式加密的保密性能极好，国外的不少军用电台就采用了这种加密方法。  

五、结束语  

本文介绍了语音话音通信保密器件 FX224 原理及应用，FX224 具有良好的性能，可满足对模拟话音有较高要求场合的

需要，可在 HF、VHF、UHF 电台、单边带、短波电台、蜂窝电话、无绳电话，以及在其它有线、无线通信的话音保密通信

场合上得到广泛应用。  
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